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Einsatz
Zur Entfernung abgenutzter oder verschmutzter Boden-
beläge und Versiegelungen die Pads zusammen mit einer 
wasserabweisenden Abbeizerlösung verwenden. Die Pads 
können auch zum Reinigen stark verschmutzter Böden mit 
harter Oberfläche wie Beton verwendet werden. Zum Ein-
satz auf Einscheibenmaschinen und Schrubbmaschinen. 
Ideal für Maschinen mit Drehzahlen bis 350 U / min.

Beschreibung
Das Maroon X Pad besteht aus Polyesterfasern in einer 
Vliesstruktur mit offener Textur. Schleifpartikel sind im 
gesamten Gewebe verteilt und mit einem stabilen Kleb-
stoff auf die Vlieskonstruktion geklebt. 

Gebrauchsanweisung
Vor dem Abschleifen den Boden wischen oder fegen. 
Verwenden Sie das Pad, bis Schmutz und Oberflächen-
beschichtung vom Boden entfernt sind. Nehmen Sie die 
übrige Abbeiz- oder Reinigungslösung mit einem Mopp, 
einem Nasssauger auf. Wischen Sie den Boden und las-
sen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn neu beschichten oder 
für den Durchgangsverkehr öffnen.

Produktpflege
Um die Lebensdauer dieses Produkts zu verlängern, 
kann es mit einem Schlauch mittels einer Druckdüse ge-
waschen werden, um Schmutz zu entfernen. Um schwe-
re Verschmutzungen vorzulösen kann das Pad vor dem 
Waschen in Reinigungsmittel oder verdünnter Abbeizlö-
sung eingeweicht werden.

            
 
Full Cycle® Product
 
 
Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Mate-
rials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können 
leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben ent-
stehen.

Maroon X Pad

in Hochleistungs-Bodenrestaurierungspad ideal für anspruchsvolle Holzfußbodenreparaturen zum 
schnellen Entfernen von Beschichtungen von Fußböden wie Vinyl, Terrazzo und Holz.
Das X steht für „extrem“ und bedeutet, dass dieses Pad außerordentlich effektiv abrasiv und bestens für 
gründliches Schrubben und Schleifen geeignet ist. Das Pad kann nass oder trocken verwendet werden.

Maroon Pad X


